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ARRG BS SIABBORRECE TVET. 
This instruction manual is the common use in nine 
languages. 

Ce mode d'emploi est rédigé en neuf langues. 
Diese Bedienungsanleitung wird gleichzeitig in 
neun Sprachen abgefaBt. 

Deze gebruiksaanwijzing is in negen talen 
geschreven. 
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Questo manuale viene distribuito in nove lingue. 
Este manual de instrucciones es de uso comun en 
nueve idiomas. 

HacToAuan “HCTpyKlMA NO“TOTOBNeHa Ha DeBATU 
ASbIKaX. 

Niniejsza instrukcja opracowana jest w 9 jezykach. 
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For best results, follow all warnings placed on the unit and adhere to the operating and use 
instructions. These safety and Operating instructions should be retained for future reference. 


1. 


Power sources — The unit should be connected 
to a power supply only of the type described in the 
operating instructions or as marked on the appli- 
ance. 

Power-cord protection — Power-supply cords 
should be routed so that they are not likely to be 
walked on or pinched by items placed upon or 
against them, pay particular attention to cords at 
plugs, convenience receptacles, and the point 
where they exit from the unit. 

Abnormal smell — If an abnormal smell or 
smoke Is detected, immediately turn the power 
OFF and pull out the power cord. Contact your 
dealer or nearest service center 

Water and moisture — The unit should not be 
used near water — for example, near a 

bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, ina 
wet basement, or near a swimming pool, etc. Do 
not expose this appliance to rain or moisture. 


5. 


8. 


Magnetic fields — Keep the unit away from 
sources of magnetic fields such as TV sets, 
speaker systems, radios, motorized toys or mag- 
netized objects. 

Nonuse periods — The power cord of the unit 
should be unplugged from the outlet when 

left unused for a long period of time. 


- Servicing — The user should not attempt to 


service the unit beyond that described in the 
operating instructions. All other servicing should 
be referred to qualified service personnel. 

Place the power supply away from the demodu- 
lator, receiver, and any antennas. 


For U.S.A. and Canada 


9. 


CAUTION : To prevent electric shock, match 
wide blade of plug to wide slot, fully, insert. 


Pour les meilleurs résultats possibles, suivre tous les avertissements placés sur l'appareil et les 
instructions de fonctionnement et d'utilisation. Ces instructions concernant la sécurité et le fonction- 


hement doivent étre gardées pour une référence future. 
1. 


Sources d'‘alimentation — Cet appareil doit étre 
raccordé a une alimentation du type décrit dans 
les instructions de fonctionnement ou inscrit sur 
l'appareil. 

Protection du cordon d'alimentation — Les 
cordons d'alimentation doivent étre placés de 
maniére qu'ils ne soient pas piétinés ou écrasés; 
attention en particulier aux cordons pres des 
prises ou réceptacles et au point ot ils sortent de 
l'appareil. 

Odeur anormale — Si une odeur anormale ou 
une fumée sortent de l'appareil, couper immeédi- 
atement l'alimentation et débrancher le cordon 
d'alimentation. Contacter un concessionnaire ou 
un centre de service le plus proche. 

Eau et humidité — L'appareil ne doit pas étre 
utilisé prés de l'eau, par exemple, pres d'une 
baignorre, d'une cuvette, d'un évier, d'une bassine, 
dans un sous-sol mouillé ni pres d'une piscine, 


8. 


etc. Ne pas exposer cet appareil a la I‘humidite. 
Champ magnétique — Tenir !'appareil a |'écart 
d'une source de magnétisme, telle que des télévi- 
seurs, haut-parleurs, radios, jouets motorisés ou 
objets magnétisés. 

Inutilisation — Le cordon d'alimentation de l'ap- 
pareil doit étre débranché de ia prise dans le cas 
ou il ne sera pas utilisé pendant longtemps. 
Entretien —- L'utilisateur ne doit pas donner 
d'autres soins que ceux décrits dans le mode 
d'emploi. Toute réparation doit étre confiée a un 
personnel d'entretien qualifié. 

Veillez a ce que I'alimentation soit éloignée du 
démodulateur, du récepteur et des antennes. 


Pour Canada 
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ATTENTION : Pour éviter les choc électriques, 
introduire la lame ta plus large de !a fiche dans Ja 
borne correspondante de Ia prise et pousser 
jusqu’au fond. 
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English 


@ POWER indicator 
Lights (red) when the power switch (@) is set 
toON. 

© LOCK indicator 
Lights when an AC-3 RF signal is input to the 
AC-3 RF INPUT jack (@). 

© AC-3 DIGITAL OUTPUT (coaxial) 
Connect this jack to the coaxial AC-3 DIGITAL 
IN jack on your AC-3 decoder or receiver. It 
outputs AC-3 coaxial digital signals when the 
POWER (6) is set to ON and an AC-3 RF signal 
is input to the AC-3 RF INPUT jack (@). 

@ AC-3 RF INPUT 
Connect this jack to the AC-3 RF OUTPUT jack 
on your LD player. 

@ POWER switch 
Use to switch the power ON/OFF. 

G DC IN (12V) jack 
Connect this jack and inlet power cord to the 
AC adaptor supplied with your demodulator. 
Connect the power cord to a wall outlet after 
completing ail of the other connections. 


Polski 


O Wskaznik POWER 
Zapala sie (na czerwono) gdy przetaczi zasilania 
(@) nastawiony zostaje na ON, 

© Wskaznik LOCK 
Zapala sie gdy sygnat AC-3 RF emitowan jest 
do gniazdka AC-3 RF INPUT (@). 

© Wyjscie cyfrowe AC-3 (osiowe) 
Potacz niniejsze gniazdko z osiowym 
gniazdkiem cyfrowym AC-3 swego dekodera 
lub odbiomika. Emituje ono osiowy sygnat 
cyfrowy AC-3 gdy POWER (@) ustawiony jest 
na ON i sygnat AC-3 RF przekazany jest do 
gniazdka wejscia AC-3 RF INPUT (@). 

@ Wejscie AC-3 RF INPUT 
Podtacz niniejsze gniazdko z gniazdkiem AC-3 
RF OUTPUT Twojego odtwarzacza LD. 

6 Przetacznik POWER 
Uzywaj do wtaczania i wytaczania (ON/OFF) 
zasilania. 

G Gniazdko DC IN (12V) 
Podtacz niniejsze gniazdko | kabel zasilania 
Do adaptora pradu zmiennego znajdujacego 
sig w wyposazeniu Twojego demodulatora. 
Po wykonaniu wszystkich innych Podtaczen 
podigcz kabel zasilania do gniazdka Sciennego. 
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For your records 

Record the serial number, found on the back of the 
unit, in the spaces designated on the warranty 
card, and in the space provided below. Refer to 
the model and serial numbers whenever you call 
upon your dealer for information or service on this 
product. 


Model Serial Number 


ERBAKOTYTS Vid. PAR RICHO SSS 
<BSISECEMBVET. 
KENWOOD follows a policy of continuous 


advancements in development. For this reason 
specifications maybe changed without notice. 


KENWOOD poursuit une politique permanente de 
recherche. Pour cette raison les caractéristiques 
peuvent 6tre modifiées sans préavis. 


Im Sinne standiger Verbessrung aller Erzeugnisse 
von KENWOOD benalten wir uns Anderungen im 
Design und den technischen Daten ohne 
vorhergehende Bekanntgabe vor. 


KENWOOD volgt een politiek van voortdurende 
aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor 
kunnen de specificaties dan ook zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 


Kenwood persegue una politica di innovazione 
continua. Per questo, i dati tecnici sono soggetti a 
modifiche senza preawiso. 


KENWOOD sigue una politica de continuos 
avances en el desarrollo de modelos. Por esta 
razon las especificaciones estan sujetas a cambios 
sin previo aviso. 


®upma KSHBYZ sce spemaA ycoBepweHcTByeT 
cBoto npopAyKuMto. No sto NpMyunHe TexHu4eckan 

xapakTepucTuka MOxKeT 6bITb H3MeHeHa 6e3 
npeaBaputenbHoro MHcbopmupoBaunr|. 


KENWOOD wyznaije zasade statego ulepszania i 
rozwoju, Dlatego dane techniczne moga ulec 
zmianie bez uprzedzenia 


. 50 mV p-p ~ 200 mV p-p 


” RE BEE 


. 2.88 MHz ~ +144 kHz 
HALANIW A Y 
AP AY Ib 0.5 Vp-p /75 
RANT 
(x S x17) 89mmx35mmx101mm 
HR (EH) 200g (iE) 
td: RCAEYIA—F (24) . BHRI-F 1). ac 
PETS— (1) 
Input level 
AC-3 RF ... 50 mV p-p ~ 200 mV p-p 


setennenaeenesnesesentsecaearsenteataneneees 2.88 MHz ~ =144 kHz 
Output level / Impedance 


Coaxial 0... cececscccsessseseesevenes 0.5 Vp-p / 75 0 
Dimensions 
(WxHxD) - 89mmx35mmx101mMm 


Weight 
Accessories: RCA pin cor 
AC adaptor(1) 


... 200g (Net) 
ower cord(1}, 


Niveau d’entrée 

Radiofréquence AC-3... 50 mV c-c ~ 200 mV c-c 
Bande passante radiofréquence 
sees recceaseecneeesaeeassaeneenseaseseeeesaess 2,88 MHz + 144 kHz 
Niveau de sortie / impédance 


Prise coaxiale 0.0.00... 0,5 Ve-c / 75 
Dimensions 
{LxHxP}) .. - 89mmx35mmx101mm 


Poids 200g (net) 
Accessoires :Cordon a fiche cinch (2), Cordon 
d‘alimentation (1), Adaptateur secteur (1} 


Eingangspegel 
AC-3 RF oes 50 mV s-s ~ 200 mV s-s 


seteneeacasensesaieveneneraeaeeeenseasanntee 2,88 MHz + 144 kHz 
Eingangsempfindlichkeit / Impedanz 


Kozxialbuchse oe 0,5 Vs-s / 75 Q 
Abmessungen 
(BxHxT)} 89mm~x35mmx101mMm 


Gewicht 200g (netto} 
Zubehor : Cinchkabel (2), Netzkabel (1), Netzadapter {1} 


tngangsniveau 
AC-3 RE ous 50 mV p-p ~ 200 mV p-p 


cecee ean eceeenesansneeantasenseaeoratees 2,88 MHz ~ + 144 kHz 
Uitgangsniveau / impedantie 


Koaxiaal oi ccecseeeeeseeeenseee 0,5 Vp-p /75Q 
Afmetingen 
(BxHxD) . 89mmx35mmx101mmMm 


Gewicht oo. cceeeeeeeeeeeeenetteseeseeeees 200g (netto) 
Verbindingen : RCA tulpstekkersnoer (2), 
Spanningssnoer (1), Netadapter (1) 
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AC-3 RF oes 50 mV p-p ~ 200 mV p-p 
Respuesta de frecuencias de RF 

ceeeneeneeuensatsassceasesesoneeaseneaeneras 2,88 MHz ~ +144 kHz 
Livello d’uscita / impedanza 


Coassiale oo... cs ceseeeeeeeens 0,5 Vp-p / 75 2 
Dimensioni 

(LXAXP) eee eceescntseeeceee 89mmx35mmx101mm 
Peso ... 200g (netto} 


Accessori :Cavo con spinotto RCA (2), Cavo di 
alimentazione (1), Adattatore di c. a. {1} 


Nivel de entrada 
AC-3 PF .. «50 mV p-p ~ 200 mV p-p 
Respuesta de frecuencias de RF 
cesenecespeseseeessenesseausseuacseraceasane 2,88 MHz ~ +144 kHz 


COAXIAL wo. eee cece ceseeeeeteeteneeens 0,5 Vp-p / 75 Q 
Dimensiones 
(LXAXA) oo. tes 89mmx35mmx101mm 


Peso200g (neto} 
Accessorios : Cable con RCA (2), Cable de 
alimentacion (1), Adaptador de CA(1} 


YpoBenb BxoAHOrO curHana 
AC-3 PY Lo esceescee 50 MB - 200 mB (Yas. amn.) 
AMNNMTYAHO-4acTOTHaA XapakTepuctuKa PY 
staseseeesensesnnnaseuecscesssuaceceroreneres 2,88 MTy - #144 Ky 
YposBenb BbIXOQHoro CurHana/Mmnenanc) 
KOaKcuan, 1... ceceseceeeee 0,5 B (Yas. amn.)/75 Om 
Pasmepbi 
(Wap. x Bbc. x rn.) 89mm X 35mm x 101MM 
200 r (HeTTO) 
Npwxaanexnoctu: WTeIP_KObIN WHYp PupMbi 
RCA (2), Cetesouw wHyp (1), 
cetesouw agantep (1) 


Poziom wejscia 

AC=3 RE oo. scesccsstecsttsreereee 50mV p-p~200mV p-p 
Odpowied2 czestotliwosciowa 
2,88MHz ~ +144KHz 


Poziom wyjscia/impedancja 
OSIOWE oo. ceececcnssesssscesseseessttscetseseenees 0,5V p—-p/75Q 
Wymiary 
(szer. x wys. x gleb.) ...89mm x 35mm x 101mm 
Waga 200g (Netto) 
Wyposazenie : Kabel RCA z bolcem (2), Kabel zasilania 
(1}, AC adaptor pratu zmiewnego (1) 
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